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Référence  Désignation 

820 300 Manchon d’étanchéité 7/80 

820 301 Manchon d’étanchéité 15/110 

820 302 Manchon d’étanchéité 80/200 

820 303 Manchon d’étanchéité 200/400 

 
 Permet une étanchéité rapide et durable des éléments traversant le pare-

vapeur (câbles, tubes ronds, gaines de ventilation...). 
 
 
 Fixation directe sur pare-vapeur grâce bande adhésive acrylique à forte 

fixation et résistante à l’arrachement. 
 
 Pouvoir adhésif : évite le collage ou le scellement du manchon après 

installation. 
 
 Pose du manchon d’étanchéité : simple et rapide. Ne nécessite pas 

l’utilisation d’outils spécifiques (diamètres pré-découpées).  
 

MANCHONS D’ÉTANCHÉITÉ 

UNIVERSELS UBBINK 

Assurer l’étanchéité des éléments traversant les pare-vapeur 

4 3 2 1 

Retirer la partie 

prédécoupée selon le 

diamètre de la 

pénétration à étancher. 

 

Emmancher la 

pénétration (câble,  

gaine, conduits) dans le 

manchon. 

 

Retirer le papier pelable du 

manchon 

Maroufler l’adhésif du 
manchon sur le support. 

Utilisé dans les bâtiments répondant aux 
exigences de la RT2012 et contribue à la 
réussite du test du Blowerdoor. 
 

Se colle  sur tous supports (pare-vapeur, 
bois, métal…). 

 

Universel, il s’adapte à tous les diamètres 
des pénétrations (de Ø 7 a 400 mm) avec 
seulement 4 références ! 
 

UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE 

www.ubbink.fr 


